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Accordo di Programma tra Ministero della Tutela del Territorio e del
Mare e Regione Lombardia per la mitigazione del rischio idrogeologico

Convenzione per la progettazione e realizzazione dell’intervento tra
Commissario Straordinario, Regione Lombardia DG Territorio
(Referente operativo) e Consorzio Parco del Lura (Ente attuatore)

Convenzione per la riqualificazione fluviale e interventi di carattere
ambientale tra Regione Lombardia DG Ambiente (Contratto di fiume) e
Consorzio Parco del Lura (Ente attuatore)

OPERE PER LA RIDUZIONE DEL
RISCHIO IDRAULICO, LA
LAMINAZIONE CONTROLLATA
DELLE PIENE E LA
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
DEL TORRENTE LURA NEI COMUNI
DI BREGNANO E DI LOMAZZO

Progetto Definitivo Ottobre 2013

E |_U V.Mezzanotte

A.Sferruzza
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OPERE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO,
LA LAMINAZIONE CONTROLLATA DELLE PIENE

E LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL TORRENTE LURA 1
NEI COMUNI DI BREGNANO E DI LOMAZZO
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PARCO DEL LURA

ASPETTI IDRAULICI deli BACINI

bacini del nord-milano si caratterizzano per:

 una diffusa urbanizzazione dalle sorgenti alla foce

e contributi impulsivi dalle zone urbanizzate sommati a volumi di
piena notevoli dalle zone naturali

e assetto con “storiche” strozzature non compatibili con le portate
attuali

* insufficienza diffusa di tutti i corsi d’acqua

STUDIO PNOLETTI X3 v.Mezzanotte OPERE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO,
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PARCO DEL LURA

LAMINAZIONE T. LURA e SISTEMA AUTOSTRADA PEDEMONTANA - EVENTO T 100

OBIETTIVO DI LAMINAZIONE: portata in uscita dal nodo idraulico pari a 20 m3/s (T=100, progetto)

SCENARIO DI PROGETTO: con opere di laminazione di Olgiate Comasco, sulle rogge Livescia, Muretta, Fossato

ASSETTO ATTUALE: senza opere di laminazione di Olgiate Comasco, sulle rogge Livescia, Muretta, Fossato
(calcoli T=10, 100 progetto e attuale; verifica T=500 attuale)

IDROGRAMMI - EVENTO T 100 — SCENARIO DI PROGETTO

45
IDROGRAMMA IN INGRESSO:
40
[\ Portata al picco nel T. Lura: 39 m3/s (volume 1'636°600 m3)
35
N \ Portata al picco dalle Groane: 32 m3/s (volume 221’100 m3)
— 30
z |\ IDROGRAMMA IN USCITA:
£ 25
Q \ Portata al picco: 20 m3/s
g 20 N
o
e 5 \ \
\\ Volume disponibile | Volume invasato | % di riempimento
10 — m3 m3 -
5 \ Vasca 1 160000 160000 100%
____J _/ \\ Vasca 2 180000 180000 100%
0 1 T T T T T T T T T T T 0/ R
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 3 b rispetto alla
S 2 2 & 2 2 3 2 g5 § 2 3 Portatam’/s | portata di piena
@ 9 9 9 o 9 9908 89 89 g 9 Portata in arrivo da monte 39.2 100%
g & &8 &8 8 g8 g8 g & & & € Portata che prosegue nel Lura 16.9 43%
— — — — ~ ~ ~ = — — — — 5 5
e e e e S S S = Qe e e e Portata sfiorata in vasca 1 22.3 57%
— — — - = = = = N N N N = =
= o = = = = = b= = = = = Portata in uscita dalla vasca 2 4 10%
— ldrogramma nel torrente Lura a monte dell'opera di presa vasca 1-2 Vasca 3 l — 180000 180000 100%
— ldrogramma generato sul territorio delle ex-sorgenti delle Groane in ingresso alla vasca 3 qutata '_n INgresso 32 100%
Idrogramma nel torrente Lura a valle del sistema di laminazione Portata in uscita dalla vasca 3 4.1 13%
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PARCO DEL LURA

OBIETTIVI IDRAULICI

Il sistema idraulico e progettato (obiettivi iniziali AdBPo) per:

 la riduzione delle portate di piena in arrivo alla sezione LU 80
verso il sistema di valle fino ad una portata pari a 20 m3/s

e generate da un evento meteorico di progetto con tempo di
ritorno T=100 anni

e considerando il bacino del Lura a monte della S.P. 32
Novedratese completo delle opere di laminazione previste dal
Piano AdBPo (2004)

VERIFICA DEI MANUFATTI A 500 ANNI, COME IMPOSTO DALLE
LEGGI REGIONALI

STUDIO PNOLETTI X3 v.Mezzanotte OPERE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO,
LA LAMINAZIONE CONTROLLATA DELLE PIENE
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STUDIO ITA DI BACINO DEL F.PO
MODELLAZIONE DI TUTTO IL T.LURA
SOLUZIONE A T=100 anni
16 vasche di laminazione fino al Sifone Villoresi:
9 urbane, 7 extraurbane.

Volume complessivo vasche = 1.200.000 m?

Volume complessivo della piena = 2.640.000 m?
SME T |
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INVASI DI LAMINAZIONE, MANUFATTI
SCOLMATORI E ARGINI

ARGINE - SEZIONE TIPO

RINVERDIMENTO DIFFERENZIATO SU SUPERFICI ACCLM
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TIPOLOGIE DI LAMINAZIONE

In linea

Asta Fluviale

Volume di invaso

Manufatto
regolatore in
uscita

Fuorl linea

Asta Fluviale

Volume
di invaso
Manufatto
di presa
Manufatto

regolatore di
restituzione

II Progetto

STUDIO PNAOLETTI
INGEGNERI ASSOCIATI

FABRIZIO MONZA
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OPERE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO,
LA LAMINAZIONE CONTROLLATA DELLE PIENE

E LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL TORRENTE LURA

NEI COMUNI DI BREGNANO E DI LOMAZZO
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DATI GENERALI

Area del bacino Lura 12’980 ha

Superficie urbana 4’370 ha

(33% del bacino)

Aree di allagamento attuale (T 100 anni) 410 ha

Aree occupate dalle laminazioni pianificate 40 ha

(volume 1'200'000 mc/altezza media di 3 m)

240 ha

(Comprese aree occupate dalle
laminazioni pianificate)

Aree di allagamento residue (T 100 anni)
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OPERE PIANIFICATE E IN PROGETTO

Progetto dell

ReEione Lombardia - DIGA
Vasche di Iamln zionedel T

: IR ura Lomazzo Bregnano
; ; | lleacque pragetto Definitivo 2013
gia sul
lle Groane

] Area media | Quota media let? di Qll(!tﬂ
4 j Volume . massimo massima
Vasca occupata di fondo . . .
Im3] h Invaso al"gll'll
[hal [m s.m.] [m s.m.] [m s.m.]
Vasca 1 1607000 6.5 247.6 251.35 253.20
! 7
5 | Vasca 2 1807000 5.5 246.8 251.35 253.20
' ; Vasca 3 180°000 6.5 246.0 250.50 252.00
! T | Totale |  520°000 85 : : -
N |
) |

T/ implantl di trattamento in trincea
per acque di piattaforma

A =4.00 ha circa
V = 24’000 mc

OPERE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO,

LA LAMINAZIONE CONTROLLATA DELLE PIENE

E LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL TORRENTE LURA
NEI COMUNI DI BREGNANO E DI LOMAZZO
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CCONFRONTO OPERE
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LAMINAZIONE T. LURA e SISTEMA AUTOSTRADA PEDEMONTANA

Evento T 100 — scenario di progetto Evento T 10 — assetto attuale
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LAMINAZIONE T. LURA e SISTEMA AUTOSTRADA PEDEMONTANA

STUDIO PAOLETTI

consulenze di ingegneria

Coop. Koine

NEI COMUNI DI BREGNANO E DI LOMAZZO

T 100 anni T 100 anni T 500 anni T 10 anni T 10 anni
Scenario Scenario di Assetto Assetto Assetto Scenario di
progetto attuale attuale attuale progetto
Portate a
monte del
sistema di 41.6 72.0 98.5 32.2 23.1
laminazione
[m3/s]
Portata a
valle del
sistema di 20.0 41.1 82.5 18.8 16.0
laminazione
[m3/s]
Percentuale
di riduzione 58 % 43 % 16 % 42 % 31 %
della portata
: S AT F, T8LU  vvezanoe O L AMINAZIONE GONTROLLATA DELLE PTENE
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