
ASPETTI IDRAULICI A.P.L.  

Foto 26/10/2013 – cantiere A.P.L. area a sud della 
località Braghe, Lomazzo 

Foto storica – scorrimento superficiale sulle aree a 
sud di Cermenate 



ASPETTI IDRAULICI A.P.L. – PROGETTO DEFINITIVO FEB 09 

SISTEMA DI PROTEZIONE DALLE ACQUE DI RUSCELLAMENTO DAL 
TERRITORIO DELLE EX-SORGENTI DELLE GROANE E  

DI DRENAGGIO DELLA PIATTAFORMA STRADALE 
Sistema Pedemontano 

Progetto Definitivo 2009

4 impianti di trattamento in trincea 
per acque di piattaforma

A = 4.00 ha circa

V = 24’000 mc

4 vasche di laminazione delle acque 
generate in tempo di pioggia sul 

territorio delle ex-sorgenti delle Groane

A = 9.47 ha

V =153’000 mc



ASPETTI IDRAULICI A.P.L. – PROGETTO DEFINITIVO FEB 09 

SISTEMA DI PROTEZIONE DALLE ACQUE DI RUSCELLAMENTO DAL 
TERRITORIO DELLE EX-SORGENTI DELLE GROANE 

Vasca  Volume (mc) Area (ha) 

1 40’000 2.44 

2 30’000 1.90 

3 38’000 2.23 

4 45’000 2.9 

Gronda Portata 
(mc/s) 

1 20.2 

2 18.3 

Canale di 
gronda 1 

Canale di 
gronda 2 

VASCA 1 

VASCA 2 
VASCA 3 

Area 
Vasche 

Lura 

VASCA 4 
Vasca di 
Lazzate 



ASPETTI IDRAULICI A.P.L. – PROGETTO DEFINITIVO FEB 09 

SISTEMA DI DRENAGGIO TRATTA IN TRINCEA 

TEMPO DI RITORNO 
OPERE 



ASPETTI IDRAULICI A.P.L. – PROGETTO ESECUTIVO 2013 

SISTEMA DI PROTEZIONE DALLE ACQUE DI RUSCELLAMENTO DAL 
TERRITORIO DELLE EX-SORGENTI DELLE GROANE 

 Vasca di laminazione : 195’000 mc (contro i 150’000 nel P.D. su 4 vasche) 

 Canale di gronda: sezione trapezia 1/1, base 3 m, altezza 3÷6 m 



ASPETTI IDRAULICI A.P.L. – PROGETTO ESECUTIVO 2013 

SISTEMA DI DRENAGGIO TRATTA IN TRINCEA 



ASPETTI IDRAULICI A.P.L. – PROGETTO ESECUTIVO 2013 

SISTEMA DI DRENAGGIO TRATTA IN TRINCEA 
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